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ISO 9001

Geeignet für große
Durchsatzmengen
Suitable for the large
flow volumes

Komprimierter 
Schmutzkuchen, trocken, 
deponierfähig
Compressed dirt cake, 
dry, landfillable

Geeignet für große 
Durchsatzmengen und 
als zentrale Filterstation
Suitable for high flowrates 
and as a central filter system

Saugbandfilter SAFI-C 
(Vakuumfilter-Endlosbandausführung)

                         Suction belt filter SAFI-C                               
          (Vacuumfilter-Endless belt execution)
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Filter-Technik
Die saubere Lösung

, the 
energy requirement is matched perfectly 
to the system output.

Saugbandfilter SAFI-C
                            Suction belt filter SAFI-C

POFL-42/0

QR-Code
einscannen
und mehr
erfahren.

Grundlagen der Filtration:
The principles of this filtration:

Information und weitere Maße:
Information and more dimensions:

Die Fotos zeigen teilweise Zusatzausstattungen.
Some of the photos show additional equipment.

*Definition der Durchlaufleistung: Emulsionen und wässrige Medien ca. 1 mm²/sec bei 20°C und Öle bis 15 mm²/sec bei 20°C.
Angegeben ist die maximale Durchlaufleistung des Filters, abhängig vom Bearbeitungsprozess und dem Verschmutzungsgrad, 
verringert sich die Durchlaufleistung.
*Definition of flow rate: Emulsions and aqueous media approx. 1 mm²/sec at 20 °C and oils up to 15 mm²/sec at 20 °C.
The maximum flow rate of the filter is indicated; depending on the machining process and the degree of contamination, the flow 
rate may be lower.

i

Filterabförderpumpe
Filter discharge pump

Exhaustor
Exhauster

Einlaufverteiler
Inlet distributor

Antrieb
Drive unit

Filtermedium
Filter medium

Aufsetzmaß L x B / Mounting dimension L x W

Standardmaße Standard sizes SAFI-C3.6 E SAFI-C4.1 E SAFI-C5.1 E SAFI-C6.1 E SAFI-C7.1 E SAFI-C8.1 E
Aufsetzmaß L x B Mounting dimension L x W 3340 x 1645 3710 x 1645 4450 x 1645 5190 x 1645 5930 x 1645 6670 x 1645
Länge Lenght 4560 4930 5670 6410 7150 7890
Breite Width 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Höhe Height 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Gewicht ca. (kg) Weight approx. (kg) 3500 3700 4050 4450 4800 5200
Inhalt ca. (Liter) Volume approx. (litres) 2730 3290 4410 5300 6650 7700
Durchlaufleistung max. (l/min) Emulsion*
Flow rate max. (l/min) emulsions* 2650 3000 3800 4550 5350 6100

https://polo-filter.com/vakuumfilter/

https://polo-filter.com/saugbandfilter-safi-c-e/

SAFI-C8.6 E SAFI-C9.1 E SAFI-C10.1 E
7040 x 1645 7410 x 1645 8150 x 1645

8260 8630 9370
2300 2300 2300
2500 2500 2500
5400 5600 6000
8330 8890 10010
6500 6850 7650

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.
Subject to technical changes in the interest of progress.

Lippendruckspülung
Lip pressure flushing

Einlaufverteiler
Inlet distributor

Luftansaugregler
Air intake regulator

Bandspülung / Belt flushing Schwimmerschalter Reintank
Float switch clean side

Vakuumkammer
Vacuum chamber


